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JOLA 4 DRE

Temperaturbereich: +5ºC/+15ºC

Aggregat: intern

Kühlmittel: R134a / R290

Name JOLA 4/DRE

Code JO100DRE

Länge 790

Höhe 1945 +/10

Tiefe 810

Volumen 600

Ausstellungsfläche [m²] 1,5

Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] -

Temperaturbereich [°C] (+5 ± +15°C)

Temp.klasse -

Klima-Klasse -

Energie-Effizienzklasse C

Kältemedium R134a / R290

Verdampfertemperatur -10

Kälteleistung -

Nennleistung 230/50Hz

Nennleistung [W] 662

Energieverbrauch [kWh/24h] 7,9

Standard

internal cooling aggregate R290

Dynamische Kühlung

Vierseitenverglasung

Gehäuse aus Holz – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Drehflügeltür mit Isolierverglasung – Türanschlag nach Wahl

Innenverkleidung aus rostfreiem Blech

5 St. Glasablagen, höhenverstellbar

Innenbeleuchtung – LED – Leuchtstoffröhren (für Backwaren)

Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

automatische Abtauung

Automatische Tauwasserverdunstung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)
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Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen

Außenverkleidung aus rostfreiem Blech

Drehbare Glasablagen

Räder – Set

additional glass shelf + set of brackets

Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung des Registergeräts

Türschloss mit Schlüssel


