IGLOO

MORE THAN COOLING

ESTE 1986

PASTELLA SWEET

Temperaturbereich: +42C/+102C

Aggregat: intern

Kihlmittel: R290

Name PASTELLA SWEET 0.6W PASTELLA SWEET 0.9W PASTELLA SWEET 1.3W
Code PSTS60W PSTS90W PSTS130W
Lange 660 960 1360

Hohe 1200+/-10 1200+/-10 1200+/-10
Tiefe 850 850 850

Volumen 215 395 582
Ausstellungsflache [m?] 0.9 1.2 1.8
Gesamtanzeigeflache (TDA) [m?] - - -
Temperaturbereich [°C] (+4 = +10°C) (+4 = +10°C) (+4 = +10°C)
Temp.klasse - - -
Klima-Klasse - - -
Energie-Effizienzklasse D D D
Kaltemedium R290 R290 R290
Verdampfertemperatur - - -

Kalteleistung - - -
Nennleistung 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz
Nennleistung [W] - - -
Energieverbrauch [kWh/24h] - - -

Standard

internal cooling aggregate R290

klappbare Frontverglasung mit Biegeradius R20

dynamic cooling with automatic defrost

external housing made of coated steel sheet in a colour from the (IGLOO pattern book)
Seitenteile aus Melaminplatte - Farbauswahl mdglich (IGLOO - Farbmuster)

wooden melamine front panel - different colors available (IGLOO pattern book)
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

3 Glasauslagen auf Gestell, hdhen - und neigungsverstellbar

Innenrahmen lackiert - verschiedene Farben erhaltlich (IGLOO Musterbuch)

bottom shelf made of painted steel - different colors available (IGLOO pattern book)
upper interior lighting + backlight of each shelf LED

Automatische Tauwasserverdunstung
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Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lfters

Optionen

Gerat geeignet fur modulare Systeme (mod/A)

Untere Ablage aus rostfreiem Blech

bottom shelf made of stainless steel

Frontverkleidung aus Furnier - oder TREND - Platte - Farbauswahl moglich (IGLOO - Farbmuster)
wooden sides panel made of veneer or TREND - different colors available (IGLOO pattern book)
Elektronische Temperaturkontrolle + Software

Leitung des Registergerats

Rader - Set

Feuchteregelung
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