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ECOMAX

Temperaturbereich: +2ºC/+10ºC

Aggregat: intern

Kühlmittel: R134a / R290

Name ECOMAX 0.9 ECOMAX 1.3 ECOMAX 1.9 ECOMAX 2.5

Code VIS100 VIS101 VIS103 VIS104

Länge 890 1260 1930 2460

Höhe 2020+/10 2020+/10 2020+/10 2020+/10

Tiefe 945 945 945 945

Volumen 720 1040 1610 2070

Ausstellungsfläche [m²] 2,3 3,4 5,2 6,7

Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] - - - -

Temperaturbereich [°C] (+2 ± +10°C) (+2 ± +10°C) (+2 ± +10°C) (+2 ± +10°C)

Temp.klasse - - - -

Klima-Klasse - - - -

Energie-Effizienzklasse - - - -

Kältemedium R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290

Verdampfertemperatur - - - -

Kälteleistung - - - -

Nennleistung 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz

Nennleistung [W] - - - -

Energieverbrauch [kWh/24h] - - - -

Standard

Internal cooling unit suitable for R290 refrigerant

Dynamische Kühlung

sides made of combined glass with argon filling - choice of colour RAL 7042 or RAL 9005

Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

base covering - powder painted steel - different colors available (Igloo pattern book)

Blechverkleidung und Frontpaneel aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Obere, volle Leiste Blech (nach Absprache mit Igloo – Verkaufsabteilung)

Interior top and side lighting - LED lamp (colour of choice)

Innenverkleidung und Auslagen aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

fünf Stufen von Glasauslagen, Höhen – und Neigungsverstellung möglich

Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Rollo manuell
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automatische Abtauung

Automatische Tauwasserverdunstung

Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO)

Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters oder der Blockade des Lüfters

Optionen


