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LADA GRENADA

Temperaturbereich:

Aggregat:

Kühlmittel:

Technische
Daten
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Kode LS/GR400LS/GR500LS/GR600LS/GR700LS/GR800LS/GR900LS/GR1000LS/GR1100LS/GR1200LS/GR1300LS/GR1400LS/GR1500

Länge 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Länge mit
Seitenwänden500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Länge ohne
Seitenwände 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Stärke der
Seitenwand 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Tiefe 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140

Höhe 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10 910+/10

Gewicht 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140

Standard

Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Ausfahrbare Schublade

Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)

Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Steckdose

Optionen

isolierte Seite aus Kunststoff LINKS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

isolierte Seite aus Kunststoff RECHTS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog)

Platte aus Edelstahlblech

Granit-Arbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20 mm)

Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm)
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