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LADA KAMELEO

Temperaturbereich:

Aggregat:

Kühlmittel:

Name LADA KAMELEO 0.6 LADA KAMELEO 0.9 LADA KAMELEO 1.3

Code LS/JA600K LS/JA900K LS/JA1300K

Länge 690 990 1390

Höhe 920+/10 920+/10 920+/10

Tiefe 960 +/5 960 +/5 960 +/5

Volumen - - -

Ausstellungsfläche [m²] - - -

Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] - - -

Temperaturbereich [°C] - - -

Temp.klasse - - -

Klima-Klasse - - -

Energie-Effizienzklasse - - -

Kältemedium - - -

Nennleistung 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz

Nennleistung [W] 14,4 17 34

Energieverbrauch [kWh/24h] 0,18 0,2 0,4

Standard

Frontplatte und Sockelgestell aus Holz - Möglichkeit der Farbwahl (Musterkatalog IGLOO)

Isolierte Seitenteile und – leisten aus Holz – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Glasseitenteile (oder Trennwand aus VSG in Geräten für modulare Systeme)

Gebogene und klappbare Frontverglasung

Innengestell silbern – oder goldbeschichtet (IGLOO – Farbmuster)

glass display shelf on the rack with adjustable height and suspension angle

Untere Ablage aus rostfreiem Blech

obere Innenbeleuchtung + Beleuchtung für jede Ablage – LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren)

Steckdose

Einzel-Steckdose

Optionen

the device without the wooden sides adapted for serial connection (mod)

Zusätzlicher Unterbausockel – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
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Zusätzlicher Frontteil – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Zusätzliche Seitenteile – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Zusätzliche Seitenleisten – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

Innengestell aus rostfreiem Blech für das Modul 0.6

Innengestell aus rostfreiem Blech für das Modul 0,9

Innengestell aus rostfreiem Blech für das Modul 1.3


