IGLOO

MORE THAN COOLING

EST® 1986

VARIANT 80 H DU

VARIANT 80H 1.0 VARIANT 80H

Nazwa DP/DU

Kod VT100.800H.DP
VT100.800H.DU

Dtugos¢ [mm] 1070

Wysokos¢ [mm] 2150 = 15

Gtebokos¢ [mm] 820

caykows tar] 70

Zﬁ?&i?ﬁi@?&i [m2] 273

Catkowita

powierzchnia 1,49

ekspozycji (TDA)
[m?]
Zakres

temperatury pracy (+1 + +10°C)
urzadzenia [°C]

Klasa

3M1
temperaturowa

3(25°C; 60%

Klasa klimatyczna RH)

Klasa efektywnosci
energetycznej
Czynnik chtodniczy R290

Napiecie

znamionowe [V] 230/50Hz

Moc znamionowa

(W]
A
B

628

1.25 DP/DU

VT101.800H.DP
VT101.800H.DU

1320
2150 £ 15
820

882

3,42

1,87

(+1 = +10°C)

3M1

3(25°C; 60%
RH)

B
R290

230/50Hz

842

Zakres temperatury: +12C/+102C

Agregat: Wewnetrzny

Czynnik chtodniczy: R290

VARIANT 80H 1.6 VARIANT 80H

DP/DU

VT102.800H.DP
VT102.800H.DU

1670
2150 £ 15
820

1129

4,37

2,40

(+1 = +10°C)

3M1

3(25°C; 60%
RH)

B
R290

230/50Hz

1170

1.88 DP/DU

VT103.800H.DP
VT103.800H.DU

1945
2150 £ 15
820

1326

5,14

2,84

(+1 = +10°C)

3M1

3(25°C; 60%
RH)

B
R290

230/50Hz

1139

VARIANT 80H
2.50 DP/DU

VT104.800H.DP
VT104.800H.DU

2570
2150 £ 15
820

1763

6,84

3,76

(+1 = +10°C)

3M1

3(25°C; 60%
RH)

B
R290

230/50Hz

1546

VARIANT 80H
3.75 DP/DU

VT105.800H.DP
VT105.800H.DU

3820
2150 £ 15
820

2645

10,25

5,64

(+1 = +10°C)

3M1

3(25°C; 60%
RH)

B
R290

230/50Hz

2276

Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modutéw urzgdzenia. Klasy dla poszczegdéinych modutéw moga
sie rozni¢. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urzadzenia, podawana jest na
dofaczanej etykiecie.
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Standard

agregat wewnetrzny

chtodzenie dynamiczne

automatyczne odmrazanie naturalne

automatyczne odprowadzenie skroplin

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyswietlaczemIGLOO

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo wzornik IGLOO

poziomy poétek zawieszanych

oswietlenie LED wewnetrzne gérne - wzornik IGLOO

wentylatory energooszczedne EC

obudowa zewnetrzna lakierowana proszkowo wzornik IGLOO
listwy cenowe wzornik IGLOO
roleta mechaniczna nie dotyczy wariantéw DP/DU/DR

ogranicznik poétki

boki metalowe lakierowane proszkowo wzornik IGLOO

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowe;j

alarm dZwiekowy informujacy o zanieczyszczeniu skraplacza

Opcje

urzadzenie bez bokdéw przystosowane do tgczenia w ciagi (mod/A)

boki metalowe lakierowane proszkowo z lustrem - mozliwos¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki przeszklone - mozliwos¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

bok metalowy przegroda lakierowana proszkowo z lustrami - mozliwos¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

przegroda przestrzeni ekspozycyjnej stata wysoka (pleksi)

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - niestandardowy kolor (po konsultacji z dziatem sprzedazy IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna INOX

powierzchnia ekspozycyjna INOX AlSI304

obudowa zewnetrzna lakierowana proszkowo - niestandardowy kolor (po konsultacji z dziatem sprzedazy IGLOO)

obudowa zewnetrzna INOX

obudowa zewnetrzna INOX AlISI304

podswietlenie LED potki - mozliwos¢ wyboru barwy (wzornik IGLOO)

podswietlenie LED pionowe ( wariant DP/DU ) - mozliwo$¢ wyboru barwy (wzornik IGLOO) model 1.0 / 1.25- 2 szt. ; 1.6/ 1.88
/2.50 - 4 szt. ; 3.75 - 6 szt.

panel gérny podswietlany LED - mozliwo$¢ wyboru koloru HIPS (wzornik IGLOO)

lustra gérne wewnetrzne (wykluczajg 1 poziom pétek)

haki miesne (max. 2 rzedy zamiast 2 pozioméw gérnych pétek)

zestaw kétek ( modele 1.0/1.25/1.6)

roleta elektryczna

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzatki odszraniania parownika
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VARIANT 80H.DU
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