IGLOO PARIS MOD C

MORE THAN COOLING

EST® 1986

Zakres temperatury: +4 + +10°C

Agregat: Zewnetrzny

Czynnik chtodniczy: R290

PARIS 0.94 - PARIS 1.25 - PARIS 1.56 - PARIS 1.88 - PARIS 2.50 - PARIS 3.13 - PARIS 3.75 - PARIS NZ90

Nazwa mod/C mod/C mod/C mod/C mod/C mod/C mod/C - mod/C
Kod PRS120-c  PRS130-c PRS140-c PRS150-c PRS160-c PRS170-c PRS180-c PRS195-c
Dtugos¢ [mm] 938 1250 1563 1875 2500 3125 3750 -
Wysokos¢ [mm] 1050 £ 10 1050 +10 1050 +10 1050 +£10 1050+ 10 1050 £10 1050 =10 1050 + 10
Gtebokos¢ [mm] 920 920 920 920 920 920 920 920
Pojemnosc uzytkowa ;¢ 3 75 94 113 150 188 225 75

[dm’]

Powierzchnia 0,56 0,8 0,9 1,1 15 1,9 2,3 0.8
ekspozycyjna [m?]

Catkowita powierzchnia

ekspozycji (TDA) [m?] 0,60 0,80 1,00 1,21 1,61 2,01 2,41 0,80
Zakres temperatury (+4 + (+4 + (+4 + (+4 + (+4 + (+4 + (+4 + (+4 +
pracy urzadzenia [°C] +10°C) +10°C) +10°C) +10°C) +10°C) +10°C) +10°C) +10°C)
Klasa temperaturowa  3H1 3H1 3H1 3H1 3H1 3H1 3H1 3H1

3(25°C; 3(25°C; 3(25°C; 3(25°C; 3(25°C; 3(25°C; 3(25°C; 3(25°C;

Klasa klimatyczna 60%RH) 60%RH) 60%RH) 60%RH) 60%RH) 60%RH) 60%RH) 60%RH)

Klasa efektywnosci

. E E E E E E E -

energetycznej
Czynnik chtodniczy R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290
;\'\f]p'ec'e ZNaMIONOWE ~ 530/50Hz  230/50Hz  230/50Hz  230/50Hz  230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz  230/50Hz
Moc znamionowa [W] 59 80,5 84 103 137 158,5 202 81

A Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modutéw urzgdzenia. Klasy dla poszczegdéinych modutéw moga

1 sie rézni¢. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urzadzenia, podawana jest na

dotaczanej etykiecie.

Standard

chtodzenie dynamiczne

automatyczne odmrazanie naturalne

elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyswietlaczemIGLOO
powierzchnia ekspozycyjna INOX

powierzchnia przechowalnicza z ptyty MELAMINA wzornik IGLOO
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powierzchnia przechowalnicza powlekana PES model “Z"” - RAL9010

oswietlenie LED wzornik IGLOO

wentylatory AC

obudowa zewnetrzna z ptyty MELAMINA FRONT - wzornik IGLOO

obudowa zewnetrzna lakierowana proszkowo TYL - wzornik IGLOO

blat roboczy INOX

szyba frontowa ptaska uchylna

profile AL. wzornik IGLOO

tylne drzwi przesuwne model “Z"- 0.94 - rozwierne, NZ90 - brak
cokét dolny INOX / MELAMINA FRONT / TYL

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

alarm dzwiekowy informujacy o zanieczyszczeniu skraplacza

Opcje

obudowa zewnetrzna lakierowana proszkowo - TYL - niestandardowy kolor (po konsultacji z dziatem sprzedazy IGLOO)

obudowa zewnetrzna INOX - TYL

obudowa zewnetrzna INOX AISI304 - TYL

panel frontowy z ptyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z dziatem sprzedazy IGLOO)

boki z ptyty MELAMINA - niestandardowy dekor (po konsultacji z dziatem sprzedazy IGLOO)

panel frontowy z ptyty FORNIR lub TREND - mozliwo$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki z ptyty FORNIR lub TREND - mozliwos$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - mozliwo$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

powierzchnia ekspozycyjna INOX AISI304

blat roboczy INOX AISI304

blat roboczy granitowy balmoral

blat roboczy granitowy czarny

komora przechowalnicza INOX

komora przechowalnicza INOX AISI304

tylne drzwi przesuwne z ptyty MELAMINA - mozliwo$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

system kontroli wilgotnosci

przystonki nocne z pleksy

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzatki odszraniania parownika

podswietlenie LED cokotu

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

prowadnica stolikéw suwanych

suwany stolik pod kase lub wage (400x500mm)

lG Lo D Stary Wisnicz 289, 32-720 Nowy Wisnicz, Poland, NIP: 868-000-50-40
MORE THAN COOLING tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail: info@igloo.pl www.igloo.pl



NN

90010
420
T

590

75010

1050110

V =1 L1
—‘ L
I .
B 920 N
| G LD D Stary Wisnicz 289, 32-720 Nowy Wisnicz, Poland, NIP: 868-000-50-40

MORE THAN COOLING

tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail: info@igloo.pl www.igloo.pl




